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PERFORMANT 88

Eficienta. Varietate. Rezistenta.

Usile rezidentiale

Performant 88 sunt
caracterizate de o
multitudine de performante
tehnologice care asigura un
nivel ridicat de fiabilitate, o
izolare termica remarcabild si
0 etanseitate excelenta la
intemperii.
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Grosimea mai mare a
panelului asigura atat un
nivel mai ridicat al izolatiei,
dar si o rezistenta mai mare
la tentativele de efractie.

Veti lua intotdeauna decizia
corectd prin alegerea usii
Performant 88!
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IZOLATIE TERMICA

0.80 W/(m2K)
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Profil de PVC cu 6 camere cu adancime constructiva de 88 mm
Dimensiune maximd pentru usile intr-un canat 1200x2400 mm
Garnituri: 2+1

Gama variatd de sticle sau paneluri, cu grosime de 52 mm
Bagheta pachet de sticld: aluminiu sau baghetd caldd

Securitate sporitd datorita inchiderii prin bolti si carlige

100% RECICLABILA
GARANTIE 5 ANI

Posibilitati constructive numeroase usi Intr-un singur canat sau multiple
canaturi, cu luminatoare sau paneluri.

Culori: alb, texturi de lemn, culori mate, metalice sau bicolore.
Optiuni de sticla: antiefractie, securizatd, varietate de sticle mate si decorative.

Personalizare cu montanti dispusi orizontal, vertical, oblic sau curb sau paneluri
decorative de PVC.

Feronerie disponibild cu forme si culori variate, manere si balamale asortate,
balamale 3D sau ascunse.




